
  SCHEDA TECNICA 

Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione. 
Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. 
La “PIEFFE OIL” non  assume alcuna responsabilità per impieghi non idonei al prodotto.     
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IMBUTEX  TS 10 
FLUIDO EVAPORABILE PER LAVORAZIONI GRAVOSE METALLI  

 
 

 
 
L’ IMBUTEX TS 10 è un prodotto fluido, evaporabile, contenente un pacchetto additivi di elevatissima 
qualità che rispetto ai prodotti normalmente in commercio consente di ridurre drasticamente l'usura di 
stampi, punzoni, matrici e tutti gli altri utensili utilizzati per queste lavorazioni. Particolarmente idoneo per 
operazioni di stampaggio, imbutitura, tranciatura, curvatura su lamiere in acciaio,compresa la lavorazione e 
la piegatura di molle in acciaio. Considerato il suo pacchetto additivi particolarmente attivo il prodotto può 
macchiare il rame e le sue leghe. 
 
 
L' IMBUTEX TS 10 è stato formulato per eliminare l'inconveniente della fumosità e dello sgrassaggio dei 
pezzi una volta lavorati. Data la sua evaporabilità, una volta terminata la fase di lavorazione, il prodotto 
volatilizza in breve tempo, eliminando la fase di sgrassaggio spesso compiuta con solventi o prodotti 
pericolosi e dannosi per la salute. E’ applicabile a spruzzo, rullo, tampone. 
 
 
 
 
 

DATI  CHIMICO - FISICI 
 
 
- Aspetto    a vista     Liquido/limpido/Incolore 
- Densità    ASTM D 1298  0,775    
- Flash Point     ASTM D 93   65°C 
- Viscosità a 20 °C    cSt    1,9 
 

 


